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3 Bediening 

De display geeft de huidige status van 

de UMR weer. Via de display kunnen 

ook wijzigingen worden ingegeven. Met 

behulp van de pijltoetsen kunt u door 

het menu navigeren. 

Om te navigeren dient u de toetsen al-

leen aan te raken (tiptoetsen). Met de OK 

toets kan een menu geactiveerd worden 

of een wijziging worden bevestigd. De 

cursor geeft aan waar u zich in het menu 

bevindt. Door de > toets te drukken kunt 

u het (sub)menu bereiken. Met de pijltjes 

Figuur 6:   Navigatietoetsen

3.1	 Basisscherm

Het basisscherm van de display geeft de volgende data weer. 

Figuur 7: Basisscherm display

3.1.1	 Bedrijfsmodus

Onder “Mode” kan worden afgelezen in welke bedrijfsmodus de UMR zich bevindt. 

Er zijn vier verschillende modi: 

1. Extern (verwarmen en koelen)

2. Koeling

3. Verwarming

4. Uit
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Door deq    toets keert u terug naar het bovenliggende menu.

^naar boven en naar beneden kunt u door """ 

het menu scrollen. 

Door de OK toets te drukken kunt u uw keuze of wijziging opslaan. 
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3.1.2 Status

Onder “Status” kan worden afgelezen in welke status het systeem zich bevindt. 

Er zijn vier verschillende opties:

1. Verwarmen: het systeem is bezig met verwarmen. 

2.  Verwarmen stand-by: de UMR staat in de verwarmingsmodus, maar er is geen 

warmtevraag.

3. Koelen: het systeem is bezig met koelen. 

4. Koelen stand-by: de UMR staat in de koelmodus, maar er is geen koudevraag.

3.1.3 Tijdinstelling

In dit menu kan de tijdinstelling van de UMR worden gewijzigd. 

Figuur 8: Tijdinstelling

Volg onderstaande stappen om het Tijdmenu te selecteren:

1. Druk de OK toets om het hoofdmenu te benaderen.

2. Scroll met toets V naar Confi guratie.

3.  Druk toets  1x om het Confi guratie menu te benaderen. 

4. Druk toets V 1x om het submenu van Syst. confi g. te benaderen.  

5. Druk toets  1x om in het Syst. confi g. te komen.

6. Druk toets V 5x om het Tijdmenu te selecteren.  

7.  Druk toets  om uren, minuten en seconden te 

er verschijnt nu een vinkje achter de opgeslagen parameters.

8. Druk 3x op de toets  om naar het Confi guratiemenu terug te keren.  

Let op: indien toets 
 
wordt gedrukt voordat de wijziging is bevestigd, wordt de 

wijziging niet opgeslagen. 
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selecteren. Uren minuten en seconden stelt u in

.  

 Uren minuten en seconden stelt u in d.m.v. de pijltjes naar boven en naar beneden.

 Uren minuten en seconden stelt u in d.m.v. de pijltjes naar boven en naar beneden.

   d.m.v. de pijltjes naar boven en naar beneden. Drujk de OK toets om de wijziging te bevestigen, 




